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KLEUR- EN MATERIAALSTAAT “VRIJSTAAND”    Status: Voorlopig 
    
Projectnummer : 2984        Datum: 2 oktober 2017 
Projectomschrijving : BPD – woningen Het Lint te Vianen – vrijstaand A / B / C / D 
 

Onderdeel Materiaal Type / kleur 

 

GEVELS 

Opgaande gevels 
“sauswerk wit” 

Baksteen Handvorm Waalformaat Euroa WF 
11415700 

Sauswerk  
Wit RAL 9010 Wildverband Wienerberger 

Voegwerk “sauswerk wit” Specie Platvol glad Sauswerk Wit RAL 9010 

Opgaande gevels “brons” 
Baksteen Handvorm Waalformaat Kwarts WF 

11419400 
Brons 
genuanceerd Wildverband Wienerberger 

Voegwerk “brons” Specie Verdiept 5 mm + vlak afgestreken  Beamix 2772 Lichtgrijs 

Opgaande gevels “bruin” 
Baksteen Handvorm Waalformaat Lapis 

11419600 
Bruin 

Wildverband Wienerberger 

Voegwerk “bruin” Specie Verdiept 5 mm + vlak afgestreken  Beamix 2735 Donkergrijs 

Opgaande gevels 
“rood/bruin genuanceerd” 

Baksteen Handvorm Waalformaat Asturia 
137130 

Rood/bruin 
genuanceerd Wildverband Wienerberger 

Voegwerk  
“rood/bruin genuanceerd” 

Specie Verdiept 5 mm + vlak afgestreken  Beamix 2735 Donkergrijs 

Plint gebouw / trasraam 
Baksteen Handvorm Waalformaat Marowijne 

Zwart zand 
18470 

Antraciet  
Wildverband Wienerberger 

Rollaag aansluitend aan 
trasraam 

Baksteen Kop Terugliggend 10 mm Als trasraam 

Voegwerk Specie Verdiept 5 mm + vlak afgestreken Beamix 2750 Zwart 

Gevelbekleding  
A/B1/B2/C1/C2/D1 

Fijn bezaagde delen Gepotdekseld 
Douglas 

Zwart 
gebeitst Werkende breedte houten delen 175 mm  

Gevelbekleding D2 
Fijn bezaagde delen Verticaal bevestigd 

Douglas 
Zwart 
gebeitst Werkende breedte 

houten delen 150 mm  
Naad 15 mm 

Rollaag boven kozijnen Steens Als opgaand werk 

 

GEVELOPENINGEN 

Kozijnen  

(schilderwerk, zowel binnen als buiten) 
Hout 67 mm Zijdeglans Wit RAL 9010 

Ramen  
(schilderwerk, zowel binnen als buiten) 

Hout Zijdeglans Antraciet RAL 9011 

Detail roede Glaslat standaard 34mm Conform tekenwerk Kleur als raamhout 

Voordeur 
(type volgens ontwerptekening) 

Hout 
HEBO  
HS 140 

Zijdeglans Antraciet RAL 7022 

 
 

Onderdeel Materiaal Type / kleur 

 

Overige buitendeuren 
(schilderwerk, zowel binnen als buiten) 

Hout Zijdeglans Antraciet RAL 9011 

Dorpels buitendeuren Isostone Zwart/antraciet 

Lateien Gemoffeld staal Wit RAL 9010 

Raamdorpels opgaande 
gevels 

Beton Grijs 

Raamdorpels in 
gevelbekleding 

Gemoffeld aluminium/zetwerk Antraciet RAL 9011 

Luiken 
(model volgens ontwerptekening) 

Paneelluik Zijdeglans Antraciet RAL 7022 

Kolommen Eiken Naturel 

Frans balkon Gemoffeld staal Antraciet RAL 9011 

 

DAK 

Schoorsteen Baksteen Als opgaand werk 

Rollaag onder 
schoorsteenplaat 

Kop Terugliggend 10 mm Als trasraam 

Schoorsteenplaat Hardsteen 120 of gemoffeld staal  

Schoorsteenkap/afdekker Hardsteen 120 of gemoffeld staal  

P
an

n
en

 Dakbedekking hellend dak 
“sauswerk wit” 

Gebakken pan Nelskamp Nibra H10 Matzwart engobe 239 

Dakbedekking hellend dak 
“brons” 

Gebakken pan Nelskamp Nibra H10 Zwartbruin engobe 203 

Dakbedekking hellend dak 
“bruin” 

Gebakken pan Nelskamp Nibra H10 Matzwart engobe 239 

Dakbedekking hellend dak 
“rood/bruin genuanceerd” 

Gebakken pan Nelskamp Nibra H10 Matzwart engobe 239 

Dakgoten Zink Omtimmerd  Wit RAL 9010 

Dakkapellen zijwangen + 
kopse zijde 

Wester Red Cedar Zijdeglans Wit RAL 9010 

Dakkapellen bovenzijde EPDM  

Hemelwaterafvoer Zink Rond Naturel 
R

ie
t Dakbedekking hellend dak Riet Naturel 

Nokvorsten Halfrond Antraciet 

Voegwerk nokvorsten Rolvoeg Grijs 

Waterslag dakkapel Halfronde nokvorst Antraciet 

Waterslag dakraam Vlakke pan Blauw gesmoord 

Hemelwaterafvoer Staal Rond Zinklook 

Dakbedekking plat dak EPDM  

Dakrandafwerking Aluminium daktrim Naturel 
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Onderdeel Materiaal Type / kleur 

 

Carport/luifel/erker/dakkapel
/veranda overstek voorkant 

Western Red Cedar Zijdeglans Wit RAL 9010 

Carport/luifel/erker/dakkapel
/veranda overstek onderzijde 

Garantiemultiplex Zijdeglans Wit RAL 9010 

Onderzijde carport/luifel/ 
veranda 

Garantiemultiplex 
Zijdeglans Wit RAL 9010 

Voorzien van v-groef 

 

BIJGEBOUW/BERGING/GARAGE 

Opgaand werk Baksteen + voeg Conform plint woonhuis 

Plint Baksteen + voeg Conform plint woonhuis 

Dakrand voorzijde Western Red Cedar Zijdeglans Wit RAL 9010 

Dakrand onderzijde Garantiemultiplex Zijdeglans Wit RAL 9010 

Dakrandafwerking Aluminium daktrim Naturel 

Garagedeur 
(Schilderwerk, zowel binnen als buiten) 

Hout HEBO HGS 10 
Zijdeglans Antraciet RAL 7022 

Openslaand 

Deurkozijn Hout Hoogglans Wit RAL 9010 

Loopdeur Hout Zijdeglans Antraciet RAL 7022 

 

ALGEMEEN 
Natuurlijke materialen kunnen op termijn kleur- en maatafwijkingen gaan vertonen 
De uitvoerende partijen dragen zorg voor het bemonsteren van de voorgeschreven kleuren en materialen en 
deze worden – voor verwerking – ter goedkeuring aan de opdrachtgever voorgelegd 
Het afwijken van de op deze kleur- en materiaalstaat opgegeven kleuren en materialen wordt altijd ter 
bespreking en goedkeuring voorgelegd aan de architect 

 

Hoofdarchitect ir. Edwin van Elk  

Ontwerper/projectcoördinator ing. Martijn Schulenburg 

 


